
% of rated load 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1500 79 51 30 24 19 13 10.5 8.5 7 5.5
2000 72 45 25 20 16 10 8 7 6 5
2200 65 41 23 18.5 14.5 9 7.5 6 5 4
3000 61 37 20 17 14 10.5 9 7.5 6.5 5.5
1500 + 1 EBM 324 216 133 111 90 62 54 45 40 34
1500 + 2 EBM 533 361 227 191 155 108 96 82 74 64
1500 + 3 EBM 743 505 321 270 220 154 139 120 108 95
1500 + 4 EBM 952 651 415 350 285 200 180 157 142 125
2000 + 1 EBM 277 176 99 83 66 44 39 32 29 25
2000 + 2 EBM 472 308 182 151 121 81 72 59 54 47
2000 + 3 EBM 667 440 264 220 176 120 105 86 78 68
2000 + 4 EBM 862 572 347 288 231 157 138 112 102 90
2200 + 1 EBM 252 160 90 75 60 40 35 29 25 22
2200 + 2 EBM 429 280 165 137 110 74 65 54 47 40
2200 + 3 EBM 606 400 240 200 160 109 95 78 68 58
2200 + 4 EBM 784 520 315 262 210 143 125 102 90 76
3000 + 1 EBM 265 173 101 84 66 42 38 33 29 26
3000 + 2 EBM 455 296 173 144 115 76 79 60 54 47
3000 + 3 EBM 644 419 245 205 164 111 100 87 79 69
3000 + 4 EBM 834 542 317 265 213 145 131 114 102 90

% of rated load 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1500 72 43 25 18.5 12 9.5 7 5.5 4.5 4
2000 66 39 21 15 9 8 6 4.5 4 3.5
2200 60 35 19 14 8.5 7 5 4 3.5 3
3000 55 31 17 13.5 10 8.5 7 5.5 4.5 3.5
1500 + 1 EBM 298 185 114 86 58 49 40 33 29 24
1500 + 2 EBM 493 310 196 150 103 88 74 62 55 47
1500 + 3 EBM 687 436 277 212 147 127 108 92 80 69
1500 + 4 EBM 881 561 359 275 192 167 142 122 106 91
2000 + 1 EBM 253 149 85 64 42 35 28 23 21 18
2000 + 2 EBM 433 261 155 117 77 66 52 43 39 33
2000 + 3 EBM 614 374 226 169 113 94 75 62 56 49
2000 + 4 EBM 794 487 297 222 149 123 99 81 74 65
2200 + 1 EBM 230 135 77 58 38 32 25 21 18 15
2200 + 2 EBM 394 237 141 106 70 60 47 39 33 28
2200 + 3 EBM 558 340 205 154 103 85 68 56 49 42
2200 + 4 EBM 722 443 270 202 135 112 90 74 65 55
3000 + 1 EBM 243 146 86 63 40 35 29 25 22 19
3000 + 2 EBM 417 250 148 111 73 63 54 46 41 35
3000 + 3 EBM 592 355 210 158 106 92 79 67 60 52
3000 + 4 EBM 766 460 272 206 139 121 102 88 78 68

actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values

Eaton 5PX Battery Run Times

For Pf=0.7 loads (unit=minutes)

for Pf=0.9 loads (unit=minutes)


